
ALMACENAR BAJO 

CLIMA ESPECIAL

Seasons Products es especialista en el suministro de marcas 

blancas para el sector minorista de jardinería. Suministran 

fertilizantes, semillas de césped, limas y pesticidas ecoló-

gicos. En Yde tienen un gran almacén donde se guardan 

muchos de estos productos. Sin embargo, les falta espacio 

de almacenamiento en temporada alta.  

Un gran número de productos de jardinería deben alma-

cenarse bajo un clima especial. Para ello, Seasons Products 

necesita una nave de almacenamiento en la que pueda 

controlar la temperatura. La T3, una nave especializada para 

productos y materiales ligeramente sensibles a la tempera-

tura, es muy adecuada para este fin.  

La nave industrial está equipada con tres puertas enrolla-

bles eléctricas, tres puertas peatonales incorporadas y dos 

ventiladores y calefactores para mantener adecuadamente 

la temperatura en el interior de la carpa.  

Anchura: 
2,5 - 30 metros

Longitud:
Extensión ilimitada en segmentos de 5 metros

Altura lateral:
2,3 metros | 3 metros  | 4,5 metros

Revestimiento del techo de estándar:
Lona opaca de PVC 750 gr/m2 

Revestimiento de pared lateral de estándar:
Paneles sándwich de 40 mm

Revestimiento de fachada de estándar:	
Lona opaca de PVC 750 gr/m2

Aluminio:
Clase de calidad 6082T6

T3, NAVE 
INDUSTIAL PARCI-
ALMENTE AISLADA
Esta carpa tienda parcialmente aisladaes más simi-

lar a una nave o cobertizo que a almacén.

La T3 se utiliza para almacenar mercancías sensibles 

a la temperatura, pero también es muy adecuada 

para locales comerciales temporales. Gracias a los 

paneles sándwich, la carpa puede personalizarse con 

ventanas, puertas peatonales incorporadas y puertas 

basculantes.  

Esta nave industrial suele montarse durante perio-

dos más largos por la comodidad que ofrece. Monta-

mos una T3 después de que un centro de fiestas se 

quemara por completo. La nave industrial garantiza 

que no se pierda volumen de negocio. 

Yde de Punt (NL) | 15 x 35 metros y 20 x 45 metros (enlazados) | 

3 metros altura lateral


